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1. INTRODUÇÃO 

A agroindústria é um segmento de elevada importância econômica, por sua 

participação na cadeia produtiva e pelas ligações que mantém com os demais setores da 

economia. Para enfrentar a competitividade nos negócios relacionados ao processamento de 

produtos ou matérias-primas de origem agrícola, pecuária ou florestal, é preciso encontrar 

soluções no âmbito da gestão e da inovação tecnológica. 

A presente especificação tem por objetivo estabelecer os critérios para a execução da 

obra e caracterizar os materiais que serão empregados e direcionar de forma racional os 

serviços que serão executados para a melhor utilização dos espaços de recepção, produção 

e expedição dá matéria manufaturada, No caso serão implantadas três casas de farinhas no 

município de Capanema-PA, uma localizada na 7ª Travessa (LAT. 1º 4’37.76’’5 ; LOG. 47º 

7’34 .31’’W) outra no distrito de Tauarí (LAT. 1º 8’2.45’’5 ; LOG. 47º 3’26.428’’W)  e mais 

uma no distrito de Mirasselvas(LAT. 1º 4’57.13’’5 ; LOG. 47º 1’17.40’’W).  

 

2. ARQUITETURA 

2.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O objetivo da proposta é a construção de um Bloco apenas, contendo as áreas 

recepção, produção, expedição e instalações sanitárias, seguindo as normas vigentes para 

tal atividade. 

 

2.2. ÁREAS A SEREM IMPLEMENTADOS 

 Implantação tanques de masseração; 

 Implantação recepção de matéria prima/ lavagem; 

 Implantação área de produção 

 Implantação área de estoque e expedição ; 

 Implantação de circulação e chaminés 

 Implantação de Bnhº feminino e Bnhº masculino 

 

3ELEMENTOS CONTRUTIVOS  

 

 Coroamento em argamassa pintado com tinta acrílica na beje  

 As molduras em portas e janelas serão metálicas 

 



4. PAREDES  

 

 Será de vedação em tijolos de barro a cutelo, onde as áreas de parede com 

acabamento em cerâmica deverão receber chapisco e emboço e as áreas de paredes 

com acabamento em pintura deverão ser previamente regularizada com chapisco , 

reboco e revestida com massa acrílica única. 

 

 Materiais de revestimento de paredes nas demais áreas (ver prancha 2 / 3): todas 

as paredes serão revestida com cerâmica de dimensões 33x45cm até a altura de 1.8m, 

quando permitidas. 

 

 Materiais de revestimento de paredes banheiros (ver prancha 2 / 3): todas as 

paredes serão revestida com cerâmica de dimensões 33x45cm até a altura de 1.8m 

 

5. COBERTURA 

 

 Cobertura edificação: Telhamento com telha cerâmica capa-cal, tipo plan e 

trama em madeira.  

 

6. PISO 

 

 Na indústria: recepção, produção, expedição e circulação: piso 

industrial de alta resistência, espessura 8 mm 

 Banheiros: cerâmico  45 x 45cm 

 

 
7. FORRO 

 
 Forro da indústria em lambril de PVC na cor branca 
 Forro dos banheiros em lambril de PVC na cor branca. 

 
 
 

8. ESQUADRIAS 
 

 Porta Box,s: portas de enrolar manual em aço chapa 24, com pintura em esmalte 
sintético.  

 Janela de correr do Box revistaria e Box taxistas: vidro temperado incolor 
e=6mm 

 Portas de acesso banheiros: portas metálicas tipo veneziana. 
 Portas cabines sanitárias: portas metálicas tipo veneziana. 

 
9.  PINTURA 

 

 Pintura externa: As paredes externas receberão emassamento com massa PVA uma 

demão e pintura acrílica na cor marfim tinta coral ou similar. 



 Pintura interna: As paredes internas serão revestidas em cerâmica 45x45 na cor 

branca até a altura de 1,80m quando for permitido. 
 

10. LOUÇAS E METAIS 
 

 2 Bacia sanitária com caixa acoplada (capacidade 6 litros) na cor BRANCA  

 2 Chuveiros 

 2 Cuba com pé 

 1 pias com cuba em aço inox com acionador pelo joelho 

 
OBSERVAÇÕES: 
 

 Todas as medidas deverão ser conferidas no local antes da execução. 
 Toda dúvida, sugestão ou observação deverá ser submetida ao autor do projeto antes 

da execução da obra. 

 Todos os níveis deverão ser conferidos na local antes da execução. 
 Para especificações prevalecem projetos complementares específicos. 
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